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L’ISOLANTE K-FLEX является многонациональной компанией, 
базирующейся в Италии с международными операциями и глобальной 
сетью дистрибьюторов

 Более 3000 сотрудников по всему миру
 Офисы продаж в более чем 43 странах
 13 заводов по производству  изоляционных материалов
 Расположение офисов продаж на 5 континентах

L’ISOLANTE K-FLEX - итальянская компания, специализирующаяся на производстве тепловой 
и акустической эластомерных  изоляций, с офисами продаж и производствами по всему миру. 
Продукция K-FLEX  находит применение в различных областях: от строительства до транспорта, от 
нефтехимической промышленности до возобновляемых источников энергии.

Мировой лидер в  о б л а с т и  производс тва
элас томерной изоляции д л я  экономии энергии.

Продукция L’ISOLANTE K-FLEX предназначена для следующих рынков:
> Вентиляция и кондиционирование воздуха > Звукоизоляция
> Техническая изоляция > Нефть и газ / промышленное применение
> Солнечная энергия > Судостроение и общественный транспорт
> Холодильное оборудование > Продукты питания и напитки
> Сантехника и отопление > Противопожарная защита

L’ISOLANTE K-FLEX является всемирным лидером рынка благодаря высокому качеству и технологическим 
инновациям своих продуктов, которые играют ключевую роль в сокращении как потребления энергии так и 
выбросов парниковых газов.
 L’ISOLANTE K-FLEX демонстрирует успех итальянской промышленности во всем мире.
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З ву ко п о г л о щ а ю щ и е  м а т е р и а л ы
Для поглощения и диссипации звуковой энергии 
за счет снижения энергии отраженной звуковой волны.
K-FONIK P, K-FONIK ST B GK, K-FONIK OPEN CELL 160-240, K-FONIK B, K-FONIK PU, 
K-FONIK FIBER-P...

З ву ко и з о л и ру ю щ и е  м а т е р и а л ы
Для изоляции воздушного шума
и предотвращения его миграции.
K-FONIK ST GK,K-FONIK GK, K-FONIK PU GK, K-FONIK PE GK, K-FONIL ECO GV, 
K-FONIK GV...

П о г л о щ е н и е  в и б р а ц и й
Облегчает затухания шума, вызванного
вибрацией от стен, панелей и крыш.
K-FONIK GK, K-FONIK GV...

Применение продуктов

* K-FLEX K-FONIK GV  специальный вязкоупругий материал для общественного транспорта и судостроения.
**  K-FLEX ST эластичный вспененный каучук для звукоизоляции полов или может быть использован в комбинации с K-FONIK GK.  

Отличные термоизоляционные характеристики. 
*** Пожалуйста, обратитесь к брошюре K-FLEX K-FONIK INDUSTRIAL

СФЕРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство

Ограждающие конструкции, 
перегородки; полы и потолки, 
сантехнические и дренажные 
системы

• • • • • • • • • •
Вентиляция и 
кондициони-
рование

Вентиляционные каналы и 
промышленные трубопроводы • • • • • • •

Промышлен-
ность и нефте-
газовый сектор

Трубопроводы, оборудование 
и заводы • • • • •

O.E.М. Механизмы, машинные 
отделения • • • • • • • • •

Общественный 
транспорт и 
судостроение

Двигатели и станины, 
перегородки, технические 
установки • • • •

Автомобиле-
строение, 
автосервис

Звукоизоляция двигателей и 
станин, звукопоглощение для 
крышных рам, водительских 
кабин

• • • •

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ АМОРТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ
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При выборе материалов для решения вопросов 
борьбы с шумом, необходимо руководствовать-
ся конкретными задачами по проведению меро-
приятий по звукоизоляции и звукопоглощению в 
конструкциях или в оборудовании. 
Материалы K-FLEX K-FONIK решают вопросы по 
борьбе с шумом согласно акустическим харак-
теристикам, полученным по результатам лабо-
раторных исследований в частотном диапазоне 
100-5000 Гц.
Эффективными звукоизолирующими материала-
ми являются вязкоупругие материалы с хорошей 
отражающей способностью и высокой плотно-
стью. Как известно, изменение массы однород-
ной конструкции в 2 раза, дает в среднем, улуч-
шение звукоизоляции до 6 дБ. В приведенных 
далее данных, индекс ослабления звука (индекс 
звукоизоляции) R, в зависимости  от частоты, 
используется для обозначения воздушной зву-
ковой изоляции. Индекс также называется коэф-
фициентом шумоподавления (TL). Взвешенный 
индекс ослабления звука Rw вычисляется путем 
сравнения значений с эталонной кривой в соот-
ветствии с ISO 717-1 на частоте 500 Гц. 
Два дополнительных выражения адапта-
ции спектра были введены в новой редакции 
ISO  717-1: показатель С для «розового» шума 
(равных уровнях по всему спектру частот, для 
таких источников звука, как разговор, классиче-
ская музыка, телевещание, средние и высокие 
скорости движение поездов) и показатель Ctr 
для шума с преимущественно низкими частота-
ми (присущи городскому движению, заводам, 
музыке дискотек и т.д.). Для оценки эффективно-
сти применения звукоизолирующих материалов 
K-FLEX K-FONIK в таблицах приведены значения R 
(дБ)  в зависимости  от частот (Гц). Чем выше зна-
чение индекса ослабления звука, тем лучше зву-
коизоляция. Звукоизоляционная способность 
вычисляется по формуле:
R=10Lg(1/τ), где τ: с точки зрения энергии τ = 
Епрошед. / Епад., с точки зрения интенсивности 
звука 

τ = Iпрошед. / Iпад.
Это означает, что если интенсивность звука на 
стороне источника и на воспринимаемой сто-
роне  соотносится как 1000:1, то звукоизоляция 
составит 30 дБ. Для эффективного поглощения 
звука применяются пористые материалы с по-
верхностями различной конфигурации. В за-
висимости от состава, толщины, вида пор, аку-
стические материалы работают по-разному на 
различных частотах. Наиболее интересными 
акустическими характеристиками обладают ма-
териалы с открытыми порами.
Зависимость звукопоглощения от толщины ма-
териала не является линейной. Более того, на 
некоторых частотах значение коэффициента зву-
копоглощения для одного и того же материала 
может быть одинаковым или даже уменьшаться 
при увеличении толщины. Количественной ме-
рой поглощения служит коэффициент звукопо-
глощения. В каталоге приведены данные по ко-
эффициенту  звукопоглощения α (безразмерная 
величина) материалов K-FLEX K-FONIK в частот-
ном диапазоне 100-5000 Гц. Взвешенный коэф-
фициент звукопоглощения αw вычисляется пу-
тем сравнения значений с эталонной кривой на 
частоте 500 Гц. Коэффициент  звукопоглощения 
отражает отношение  количества поглощенной 
энергии к энергии падающей α = Епогл. / Епад. 
Звукопоглощающие материалы можно разде-
лить на три категории. При значении α ≥ 0,8 счи-
тается, что звукопоглощение хорошее (1 класс). 
Это означает, что более 80% звуковой энергии 
будет поглощено. При  значениях α от 0,4 до 0,8 
среднее звукопоглощение (2 класс). Если значе-
ние α ≤ 0,4 материал обладает слабым звукопо-
глощением (3 класс).
В разных странах существуют различные едини-
цы измерения для описания воздушной звуко-
изоляции. Нормируемой характеристикой шума 
является уровень звукового давления L. Принято 
измерять давление звука пользуясь логарифми-
ческой шкалой (дБ),  так как работать в большом 
диапазоне (2х102 –2х10-5 Па – область слышимого 

звука) неудобно. Человеческое ухо воспринима-
ет звуки различной частоты по разному, так, на-
пример, низкочастотные звуки порядка 31,5  Гц 
становятся слышимы при 53 дБ, а при 135  дБ  – 
достигается болевой порог. При частоте 2000 Гц  
звук слышно уже при 0 дБ, однако болевой по-
рог достигается уже при 112 дБ. Фон LА – это 
субъективная величина позволяющая оценить 
громкость звука приближенно к восприятию че-
ловеческого уха. Измеряется в единицах дБА, что 
соответствует измерениям шумомера (прибора 
для измерения звукового давления) по шкале А. 
Звук будет восприниматься человеческим ухом, 
как, например, в 2 раза более громкий при уве-
личении на 10 дБА.
Решать вопросы по снижению звукового дав-
ления необходимо комплексно. Предваритель-
но надо представлять с каким превышением 
уровня звукового давленияи на какой частоте 
мы боремся. Оценить причины возникновения 
шума. Учесть наличие технологических отвер-
стий, так как беспрепятственное прохождение 
шумов по «мостикам звука» может существен-
но снизить эффект от применения звукоизо-
лирующих и звукопоглощающих конструкций. 
Оценить показатели того или иного материала, 
согласно приведенным в каталоге характери-
стикам. Акустические расчеты производятся по 
различным методикам. Они сопряжены с учетом 
воздействия множества факторов, не достаточ-
ное внимание к которым приводит к большим 
расхождениям расчетных и экспериментальных 
результатов на практике.
Производить расчеты по ожидаемому эффекту 
от применения акустической изоляции должны 
высококвалифицированные специалисты-аку-
стики. Готовые технические решения системы 
и отдельных материалов K-FLEX K-FONIK – это 
результат практического опыта европейских 
заказчиков, позволяющий не проводя дополни-
тельных дорогостоящих исследований получить 
отличный акустический эффект.

С конца прошлого века мировое сообщество ста-
ло уделять особое внимание, воздействию шума 
на человека. Были проведены многочисленные 
исследования, разработаны жесткие норматив-
ные требования для обеспечения безопасной 
жизни и деятельности человека. В настоящее 
время существует более ста отечественных стан-
дартов по нормированию шума в различных от-
раслях.
Принято рассматривать уровни звукового давле-
ния (дБ) в октавных полосах со среднегеометри-
ческими частотами (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000 и 8000 Гц), а так же эквивалентный и 
максимальный уровень звука (дБА). Нормы шума 
на рабочих местах, принятые в Украине не пре-
вышают 80 дБА, они одни из самых жестких в 
мире. В США, Швейцарии, Франции они состав-
ляют 90 дБ.
Нормы шума в помещении жилых и обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки 
принято дополнительно разделять на дневные и 
ночные (с разницей -10 дБ). Эквивалентный уро-
вень звука составляет от 25-80 дБ, максимальный 
уровень звука составляет 45-95 дБ. Эти нормы 
близки к рекомендованным Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Зарубежные нормы по 
шуму несколько отличаются от отечественных, 

но так же основаны на рекомендациях (ВОЗ).
Эффективность ограждающей конструкции 
оценивают взвешенным индексом ослабления 
звука Rw. Для перекрытий же степень защиты 
от ударного шума, оценивается по величине ин-
декса приведённого уровня ударного шума Lnw 
(величина, служащая для оценки изолирующей 
способности перекрытия относительно ударно-
го шума одним числом, при этом шум измеряется 
в помещении под перекрытием). Приведённый 
уровень ударного шума определяется в 1/3–ок-
тавных полосах со средними частотами 100 – 
3150 Гц. Полученные значения сравниваются с 
соответствующими значениями эталонной кри-
вой. Чем больше Rw и меньше Lnw, тем лучше 
звукоизоляция. Обе величины измеряются в дБ. 
Для увеличения звукоизоляции рекомендуется 
использовать разное сочетание специальных 
звукопоглощающих материалов, увеличение 
массивности ограждающих конструкций и их 
акустическая развязка в местах примыканий. 
Нормирование шумовых характеристик меха-
низмов тесно связано с  требованиями норм к 
шуму на рабочих местах. При нормировании 
шума механизмов учитываются множество фак-
торов: их тип и назначение, мощность двигателя, 
масса. Нормируемой характеристикой является 

уровень звука, измеренный в соответствии со 
специальными требованиями. Для некоторых 
типов механизмов нормируется корректиро-
ванный уровень звуковой мощности. Шумовые 
характеристики механизмов или предельные 
значения шумовых характеристик указываются в 
паспорте или руководстве по эксплуатации.
При выборе оптимальных акустических изоля-
ционных материалов, учитывая строительные 
нормы и правила, государственные норматив-
ные документы, необходимо устанавливать 
обязательные требования, которые должны вы-
полняться при проектировании, строительстве 
и эксплуатации зданий различного назначения, 
планировке и застройке городских и сельских 
поселений с целью защиты от шума и обеспече-
ния нормативных параметров акустической сре-
ды в производственных, жилых и общественных 
зданиях, на прилегающих к ним территориях и в 
рекреационных зонах. Иногда со стороны Заказ-
чика предъявляются повышенные требования к 
борьбе с шумом, нежели предписывается в нор-
мативах.
Благодаря использованию широкого ассорти-
мента материалов K-FLEX K-FONIK, можно подо-
брать оптимальное решение согласно требова-
ний  по защите от шума.

НОРМИРОВАНИЕ ШУМА

ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА

Стандарты в применении
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ГЛАДКАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ РАЗЛИЧНОЙ 
ТОЛЩИНЫ, В СОЧЕТАНИИ 
С ЭЛАСТОМЕРНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТ  
НЕ СОДЕРЖИТ СВИНЕЦ И КАК 
РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Акустические свойства

K-FONIK ST GK 072
Частота, Гц R, дБ

100 16,2
125 17,3
160 16,7
200 17,6
250 17,4
315 17,6
400 20,7
500 22,9
630 24,2
800 25,8
1000 26,5
1250 27,8
1600 29,3
2000 28,9
2500 30,2
3150 33,3
4000 35,0
5000 35,9

R w (C ;C tr)  =  26 ( -1 ; -3)  дБ

О п и са н и е
K-FONIK ST GK соединяет в себе характеристики 
материала К-FONIK GK со слоем эластомерного 
материала K-FLEX ST.

K-FLEX K-FONIK ST GK
З в у к о и з о л я ц и я

Применение:
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Применение 
K-FONIK ST GK идеально подходит для звукоизоляции капиталь-
ных и фальшстен, потолков и подвесных потолков, гаражей и 
звуковых кабин, инженерных систем и корпусов оборудования, 
театров и т.д., и всех типов применений в звукоизоляции.
Для ST GK 072 имеется протокол испытаний Института Фраунгофе-
ра при использовании на канализационных системах.

Технические характеристики
Тип материала эластомерный материал высокой плотности 
Вес 4,4 кг/м2 (для ST GK 072)
Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К)
Температура применения от -40 °C до +70 °C
Размеры в рулонах 2000 х 1000 мм
Поверхность гладкая
Толщина от 6 мм до 19 мм
Цвет черный
Классификация по пожарной безопасности Bs3d0 согласно EN 13501, Г2 (Ф3 РФ №123-ФЗ)
Исполнение Стандартное и самоклеящееся

K-FONIK ST GK 074

3 мм ST

4 кг/м2 эластомерный 
материал высокой 
плотности 3 мм

K-FONIK ST GK 070

16 мм ST

4 кг/м2 эластомерный 
материал высокой 
плотности 3 мм

K-FONIK ST GK 072
4 кг/м2 эластомерный 
материал высокой 
плотности 3 мм

10 мм ST

Ассортимент
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ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЭЛАСТОМЕРНАЯ  
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПАНЕЛЬ,
ДОСТУПНАЯ НАРЕЗАННОЙ ПО РАЗМЕРУ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ СВИНЕЦ, 
ПОЭТОМУ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСКА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ. 

Акустические свойства

K-FONIK GK 4 кг/м2

Частота, Гц R, дБ
100 20,9
125 12,9
160 17,0
200 15,6
250 17,6
315 17,1
400 20,0
500 21,4
630 23,7
800 25,5

1000 27,4
1250 29,8
1600 31,7
2000 32,9
2500 34,1
3150 36,5
4000 38,2
5000 38,7

K-FONIK GK Rw (C;Ctr) = 26 (0;-3) дБ
K-FONIK GV Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) дБ
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Применение 
K-FONIK GK идеально подходит для звукоизоляции капитальных 
и фальшстен, потолков и подвесных потолков, гаражей и 
звуковых кабин, механизмов и производителей оборудования 
и т.д., а также всех типов применениий в звукоизоляции. 

Пожалуйста, обратитесь 
к прайсу «К-Флекс Украина» 
за полным ассортиментом.

1) только для K-FONIK GK
2) только для K-FONIK GV

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала эластомерный материал высокой плот-

ности
Плотность 2000 кг/м3 (±10%)
Температура применения от -40 °C до +70 °C

Размеры в листах 1000 х 2000, 1200 х 2000, 1500 х 
2000 мм или рулонах 25 и 50 м.п.

Поверхность гладкая
Цвет GV - белый, GK - чёрный

Классификация по пожарной безопасности Bs3d0 согласно EN 13501 1), IMO A653 (CE 
MARINE) 2), Г2 (Ф3 РФ №123-ФЗ)

Исполнение Стандартное и самоклеящееся

Применение:

K-FONIK GK 4 и 8 кг/м2

эластомерный материал 
высокой плотности

K-FONIK GV 4 и 8 кг/м2

эластомерный материал 
высокой плотности

K-FONIK GV

K-FONIK GK

K-FLEX K-FONIK GK/GV
З в у к о и з о л я ц и я  /  А м о р т и з а ц и я

Применение:

О п и са н и е
K-FONIK GK является вязкоупругой акустической изоляцией 
сделанной из частично сетчатых полимеров. Ее специальные 
звукоизоляционные характеристики отлично подходят для 
традиционного применения в строительном секторе, например 
звукоизоляции кирпичных стен и гипсокартонных плит и т.д.

K-FONIK GV является вязкоупругой акустической 
изоляцией сделанной из частично сетчатых полимеров и 
огнеупорных минеральных наполнителей.  Ее специальные 
звукоизоляционные характеристики делают эту изоляцию 
отличным решением для судостроения и железнодорожного 
транспорта.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ

Акустические свойства

PU GK 
(ST 3 мм + GK + PU 

12 мм)

PU GK 
(PU 6 мм + GK + PU 

12 мм)

PU GK 
(PU 40 мм B + GK + PU 

10 мм)
Частота, Гц R, дБ R, дБ R, дБ

100 21,0 21,6 21,3
125 17,2 16,7 16,8
160 16,9 15,5 15,7
200 16,6 17,5 16,8
250 17,6 18,1 18,1
315 16,9 16,9 16,2
400 18,3 17,7 17,9
500 20,7 20,5 21,0
630 21,3 22,3 22,8
800 23,0 22,4 23,7

1000 26,4 25,6 26,7
1250 29,7 27,9 28,2
1600 30,6 29,2 28,0
2000 31,1 29,6 27,4
2500 30,0 28,2 29,3
3150 30,9 29,4 30,3
4000 34,7 32,1 31,0
5000 39,1 34,7 34,4

PU GK (ST  3  мм + GK + PU 12 мм)  -  R W = 26,5  дБ 
PU GK (PU 6  мм + GK + PU 12 мм)  -  R W = 25,5  дБ

PU GK (PU 40 мм B + GK + PU 10 мм)  -  R W = 26,0  дБ

О п и са н и е
K-FONIK PU GK: полный ассортимент 
изделий со специальными характеристиками, 
предназначенный для выполнения любых 
акустических требований.

K-FLEX K-FONIK PU GK
З в у к о и з о л я ц и я  /  З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:
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Применение 
K-FONIK PU GK идеально подходит для звукоизоляции 
капитальных и фальшстен, потолков и подвесных потолков, 
гаражей и звуковых кабин, инженерных систем, театров и т.д., 
и всех типов применений в звукоизоляции.

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала пенополиуретан, эластомерный материал высокой 

плотности
Пожарная безопасность cамозатухающий
Температура применения от -40 °C до +70 °C
Размер 1000 x 2000 мм, в листах и рулонах 
Поверхность гладкая или рельефная
Толщина от 18 мм до 53 мм
Цвет черный
Исполнение Стандартное и самоклеящееся

PU GK
(PU 6 мм + GK + PU 
12 мм)

PU GK
(ST 3 мм + GK + PU 
12 мм)

PU GK
(PU 40 мм В + GK + PU 
10 мм)

K-FONIK PU GK
ST 3 мм
GK 4 кг/м2

PU 12 мм

K-FONIK PU GK
PU 6 мм
GK 4 кг/м2

PU 12 мм

Пожалуйста, обратитесь к прайсу «К-Флекс Украина» за полным ассортиментом.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
ПАНЕЛЬ

О п и са н и е
K-FONIK PE GK: полный ассортимент изделий со 
специальными характеристиками, предназначеный 
для решения каждого акустического требования.

Применение:

Акустические свойства

K-FLEX K-FONIK PE GK
З в у к о и з о л я ц и я  /  З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

5,00

15,00

25,00

35,00

45,00

И
нд

ек
с 

зв
ук

ои
зо

ля
ци

и 
R 

(д
Б)

Частота, Гц

Применение
K-FONIK PE GK звукоизоляция для всех видов стен, потолков, 
гаражей и звуковых студий, дренажных систем и т.д.

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала пенополиуретан, полиэтилен, эластомерный материал 

высокой плотности
Пожарная безопасность cамозатухающий
Температура применения от -40 °C до +70 °C
Размер 1000 x 2000 мм в рулонах
Поверхность гладкая
Толщина от 9 мм до 18 мм
Цвет черный
Исполнение Самоклеящееся

PE GK (PE 3 мм + GK 4 Кг/м2 + PU 12 мм)
Частота, Гц R, дБ

100 12,9
125 11,1
160 14,8
200 12,7
250 15,0
315 16,7
400 19,5
500 21,4
630 22,8
800 23,8

1000 25,6
1250 27,2
1600 27,7
2000 27,9
2500 28,5
3150 30,3
4000 34,6
5000 39,3

R w (C ;C tr)  =  25 ( -1 ; -4)  дБ
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2  +
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U

 1
2 

м
м

) 

K-FONIK PE GK
PE 3 мм
GK 4 кг/м2

PE 3 мм

K-FONIK PE GK
PE 3 мм
GK 4 кг/м2

PU 12 мм
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OPEN CELL МАТЕРИАЛ С 
ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 
ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ.

О п и са н и е
K-FONIK OPEN CELLS является акустическим 
теплоизоляционным материалом, идеально 
подходящим для поглощения звука. Он сочетает 
в себе отличные акустические свойства и 
изоляционные характеристики. Поставляется в 
различных форматах и   толщинах, основанных на 
требованиях клиента.

Акустические свойства

 

   

           

  

      

 

K-FONIK OPEN CELL 120, 10 mm 
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K-FONIK OPEN CELL 120, 15 mm 460 458 458 

K-FONIK OPEN CELL 120, 25 mm 461 459 459 

K-FONIK OPEN CELL 240, 10 mm 465 463 463 

K-FONIK OPEN CELL 240, 15 mm 466 464 464 

K-FONIK OPEN CELL 240, 25 mm 467 465 465 
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Impostazioni alternative di legenda      
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Применение 
K-FONIK OPEN CELL звукопоглощение; промышленные трубы.

Ассортимент
K-FONIK 160 - 240

от 10 до 350 мм

Технические характеристики
Тип материала синтетический вспененный каучук c открытыми 

ячейками 

Плотность 160-240 кг/м3

Теплопроводность K-FONIK OPEN CELL 240: 0,056 Вт/(м•K)
K-FONIK OPEN CELL 160: 0,048 Вт/(м•К)

Пожарная безопасность FMVSS 302, CS3d0EN согласно EN13501, Г3 (ФЗ РФ 
№123-ФЗ)

Температура применения от -40°C до +85°C

Размеры Листы 1000 х 2000 мм

Толщина от 10 до 350 мм

Относительное удлинение 
при разрыве 114 ± 33 % (160) - 140 ± 47 % (240)

Предел прочности на разрыв 22 ± 3.7 МПа (160) - 57.7 ± 8.0 МПа (240)

Цвет черный

Исполнение
Стандартное или самоклеющееся. Возможно 
исполнение с различными вариантами защитных 
покрытий

Акустические потери:

K-FONIK 160 15 мм Rw = 5 дБ

K-FONIK 160 25 мм Rw = 6 дБ

K-FONIK 240 10 мм Rw = 8 дБ

K-FONIK 240 15 мм Rw = 10 дБ

K-FONIK 240 25 мм Rw = 14 дБ

K-FLEX K-FONIK OPEN CELL
З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:

K-FONIK OPEN CELL 160, 10 мм αW= 0,25

K-FONIK OPEN CELL 160, 15 мм αW= 0,30

K-FONIK OPEN CELL 160, 25 мм αW= 0,45

K-FONIK OPEN CELL 240, 10 мм αW= 0,25

K-FONIK OPEN CELL 240, 15 мм αW= 0,40

K-FONIK OPEN CELL 240, 25 мм αW = 0,55

Пожалуйста, обратитесь к прайсу 
«К-Флекс Украина» за полным 
ассортиментом.
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ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛИСТ 
С РЕЛЬЕФНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
ЗВУКОПОГЛЩЕНИЯ.

О п и са н и е
K-FONIK B материал специально разработан для 
задач, где звукопоглощение является приоритетным.
Материал изготавлен из эластичного пенополи-
уретана с открытими порами, плотностью 25-30 кг/м3.
Также доступен в исполнении K-FONIK ST B 
из вспененного синтетического каучука с группой 
горючести Г1.

Акустические свойства

B 20 B 50
Частота, Гц α α

100 0,12 0,31
125 0,23 0,16
160 0,04 0,19
200 0,09 0,13
250 0,16 0,24
315 0,10 0,24
400 0,18 0,37
500 0,25 0,67
630 0,41 0,97
800 0,43 0,79

1000 0,65 0,81
1250 0,67 0,80
1600 0,80 0,77
2000 0,75 0,74
2500 0,76 0,89
3150 0,86 0,81
4000 0,81 0,80
5000 0,74 0,78

Scala (α) 0,28 0,62

K-FLEX K-FONIK B
З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:
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Применение 
K-FONIK B широко используется в спортивных залах, конференц-залах, 
студиях звукозаписи, радио- и телевизионных студиях, передвижных 
акустических панелях, тирах, моторных отделениях и т.п.

Ассортимент
K-FONIK B 20

PU 10 мм
PU 10 мм

Технические характеристики
Тип материала пенополиуретан, синтетический вспененный каучук

Плотность 25-30 кг/м3

Теплопроводность 0,029 Вт/(м•К)

Температура применения от -40 °C до +70 °C

Размеры В листах 1000 х 2000 мм или рулонах различных длин

Поверхность рельефная

Толщина от 20 до 50 мм

Цвет тёмно-серый

K-FONIK B 50
Толщина: 50мм

K-FONIK B 20
Толщина: 20мм

K-FONIK B 30

PU 20 мм
PU 10 мм

K-FONIK B 40

PU 27 мм
PU 14 мм

K-FONIK B 50

PU 30 мм
PU 20 мм

B 20 B 50
Частота, Гц α α

100 0,12 0,31
125 0,23 0,16
160 0,04 0,19
200 0,09 0,13
250 0,16 0,24
315 0,10 0,24
400 0,18 0,37
500 0,25 0,67
630 0,41 0,97
800 0,43 0,79

1000 0,65 0,81
1250 0,67 0,80
1600 0,80 0,77
2000 0,75 0,74
2500 0,76 0,89
3150 0,86 0,81
4000 0,81 0,80
5000 0,74 0,78
α W 0,28 0,62

Применение:

Пожалуйста, обратитесь к прайсу «К-Флекс Украина» за полным ассортиментом.
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
С ПИРАМИДАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРОЙ.

О п и са н и е
Этот звукопоглощающий материал изготовлен 
с пирамидоидальной поверхностью, и является 
идеальным решением для акустической изоляции 
комнат и т.д. Отличные результаты могут быть получены 
на средних и высоких частотах (500 ÷ 2000 Гц). 
Материал изготовлен из эластичного пенополиуретана 
с открытыми порами плотностью 30-35 кг/м3. Он также 
может применяться в сочетании с звукоизоляционным 
материалом. Материал также доступен в 
самоклеющемся исполнении.

Акустические свойства
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Применение 
K-FONIK P широко используется в спортивных залах, конференц-залах, 
студиях звукозаписи, радио- и телевизионных студиях, фальшстенах, 
тирах, моторных отделениях и т.д.

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала пенополиуретан

Плотность 30 ÷ 35 кг/м3

Пожарная безопасность cамозатухающий

Температура применения от -40 °C до +70 °C

Размеры 1000 x 1000 мм

Поверхность пирамидальная

Толщина 50 - 70 - 100 мм

Цвет тёмно-серый

K-FLEX K-FONIK P
З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:

K-FONIK P 50
Толщина: 50мм

K-FONIK P 100
Толщина: 100мм

K-FONIK P 50

PU 30 мм
PU 20 мм

K-FONIK P 100

PU 70 мм
PU 30 мм

K-FONIK P 70

PU 50 мм
PU 20 мм

P 50 P 100
Частота, Гц α α

100 0,35 0,46
125 0,13 0,15
160 0,25 0,21
200 0,10 0,43
250 0,24 0,39
315 0,17 0,60
400 0,28 0,52
500 0,43 0,78
630 0,53 0,87
800 0,44 0,78

1000 0,62 0,79
1250 0,68 0,86
1600 0,57 0,87
2000 0,66 0,73
2500 0,75 0,74
3150 0,68 0,75
4000 0,68 0,73
5000 0,79 0,65
α W 0,34 0,8212

www.k-flex.ua



РЕЛЬЕФНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
С ЭЛАСТОМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

О п и са н и е
K-FONIK ST B GK является вязкоупругой 
акустической изоляцией сделанной из частично 
сетчатых полимеров и огнеупорных минеральных 
наполнителей в сочетании с гибким эластомерным 
рельефным листом, обладает отличными 
звукоизоляционными и звукопоглощающими 
свойствами.

Применение:

Акустические свойства

K-FLEX K-FONIK ST B GK
З в у к о и з о л я ц и я  /  З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:
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Применение 
K-FONIK ST B GK сочетает в  себе качества звукоизоляции и 
звукопоглощения во всех ситуациях, где необходимо обеспечить 
их вместе.

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала эластичный вспененный каучук и эластомерный материал 

высокой плотности

Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К)

Пожарная безопасность cамозатухающий

Температура применения от -40 °C до +70 °C

Размеры 1500 x 1000 или 2000 x 1000 мм

Поверхность рельефная

Толщина 33 мм

Цвет черныйST B GK
Частота, Гц R, дБ

100 16,2
125 17,3
160 16,7
200 17,6
250 17,4
315 17,6
400 20,7
500 22,9
630 24,2
800 25,8

1000 26,5
1250 27,8
1600 29,3
2000 28,9
2500 30,2
3150 33,3
4000 35,0
5000 35,9

R w (C ;C tr)  =  26 ( -1 ; -3)  дБ

K-
FL

EX
 K

-F
O

N
IK

 S
T 

B 
G

K

K-FONIK ST B GK

FEF* 30 мм
4 кг/м2 эластомерный 
материал высокой 
плотности

*FEF = эластомерный вспененный каучук 
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПАНЕЛЬ 
ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА 
С ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ.

О п и са н и е
K-FONIK PU полиуретановый материал 
на основе полиэстера с открытыми ячейками 
для звукопоглощения.
Изоляция поставляется в листах, рулонах и 
с возможностью самоклеющегося исполнения.

Акустические свойства
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Применение 
Системы кондиционирования и вентиляции, а также бытовое 
электронное оборудование.

Ассортимент

Технические характеристики
Толщина от 4 мм до 50 мм (+ 0, -2)

Размеры рулоны различной длины, ширина 1000 мм

Объёмная плотность (UNI 6349) 25 ÷ 30 (± 5%) кг/м3

Относительное удлинение при разрыве 
(ISO 3386) 140 %

Количество открытых ячеек 20 cм²

Прочность на разрыв (ISO R 1798) для 25 кг/м³ – 120 кПа, для 30 кг/м³ – 130 кПа

Температура применения от -30 °C до +100 °C

Пожарная безопасность (UL 94) самозатухающий, HF1

Теплопроводность 0.040 Вт/(м•К)

Цвет серый антрацит

Исполнение
Стандартное или самоклеющееся. Возможно 
исполнение с различными вариантами за-
щитных покрытий (ALU, METAL, PU)

K-FLEX K-FONIK PU
З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:

K-FONIK PU 20
Толщина: 20мм

K-FONIK PU 30
Толщина: 30мм

PU 20 PU 30 PU 50
Частота, Гц α α α

200 0,104 0,138 0,290
250 0,111 0,151 0,338
315 0,118 0,171 0,425
400 0,123 0,189 0,522
500 0,133 0,216 0,631
630 0,153 0,260 0,769
800 0,188 0,333 0,925

1000 0,232 0,438 0,969
1250 0,303 0,570 0,906
1600 0,426 0,709 0,786
2000 0,557 0,793 0,788
2500 0,666 0,824 0,921
3150 0,759 0,790 0,939
4000 0,786 0,701 0,896
5000 0,717 0,732 0,933
6300 0,664 0,891 0,923

K-FONIK PU 50
Толщина: 50мм

K-FONIK PU 20
PU 20 мм

K-FONIK PU 50

PU 50 мм

K-FONIK PU 30

PU 30 мм

Пожалуйста, обратитесь к прайсу 
«К-Флекс Украина» за полным 
ассортиментом.
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МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 
ИЗ ТЕРМИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛИЭСТЕРНЫХ 
ВОЛОКОН.

О п и са н и е
K-FONIK FIBER-P обладает хорошими 
механическими характеристиками, хорошей 
огнестойкостью, нетоксичный, с малой 
дымообразующей способностью. 

Применение:

Акустические свойства

K-FLEX K-FONIK FIBER-P
З в у к о п о г л о щ е н и е

Применение:
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Применение 
Автобусы, трамваи, поезда, панели, системы вентиляции, моторные 
отделения и т.д.

Ассортимент

Технические характеристики
Тип материала 100% волокна из полиэстера

Размеры Листы 1000 х 2000 мм

Толщина от 10 мм до 50 мм

Вес от 400 до 3500 г/м2

Температура воспламеняемости 380 °C

Кислородный индекс  (ISO4589) ≥ 21 (LOI)

Плотность 40 ± 10% кг/м3

Пожарная безопасность UNI 8457; UNI 9174; UNI 9176 Bs2d0 по EN 13501

Токсичность и дымообразование AFNOR NF F 16101 F1

Температура применения от -50 °C до + 90 °C 

Цвет белый, черный

K-FONIK FIBER-P 20
Толщина: 20мм

K-FONIK FIBER-P 30
Толщина: 30мм

FIBER-P 20 FIBER-P 30 FIBER-P 50
Частота, Гц α α α

200 0,050 0,090 0,178
250 0,062 0,107 0,215
315 0,083 0,138 0,281
400 0,106 0,179 0,362
500 0,137 0,249 0,478
630 0,179 0,336 0,612
800 0,235 0,435 0,742

1000 0,300 0,556 0,857
1250 0,378 0,699 0,946
1600 0,499 0,849 0,983
2000 0,619 0,950 0,969
2500 0,717 0,987 0,934
3150 0,821 0,974 0,908
4000 0,910 0,917 0,957
5000 0,905 0,901 0,994
6300 0,816 0,940 0,951

K-FONIK FIBER-P 50
Толщина: 50мм

K-FONIK FIBER-P 20

20 мм

K-FONIK FIBER-P 30
30 мм

K-FONIK FIBER-P 50

50 мм

Пожалуйста, обратитесь к прайсу 
«К-Флекс Украина» за полным 
ассортиментом.
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З В У К О И З О Л И Р У Ю Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
З В У К О П О Г Л О Щ А Ю Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
В И Б Р О И З О Л И Р У Ю Щ И Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Представительство в Украине
OОО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»

тел. (044) 490-40-40
факс (044) 490-40-44
e-mail: info@k-flex.ua

www.k-flex.ua


